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COLORAL®, HET KLEURRIJKE ALUMINIUM HEMELWATERAFVOERPAKKET! 

Coloral® is een compleet gecoat aluminium hemelwaterafvoerpakket dat verkrijgbaar is 
in alle mogelijke RAL-kleuren. De onderdelen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd en een-
voudig met elkaar te verbinden. Coloral is zeer duurzaam, sterk en volledig recyclebaar. 

De klassieke toepassing van het hemelwaterafvoerpakket in de woningbouw krijgt een 
volledig nieuwe dimensie met Coloral®. De gecoate aluminium goten en hemelwaterafvoer-
buizen inclusief toebehoren zijn volledig te integreren in het ontwerp van een woning. 
Alle onderdelen, dus ook de gootbeugels, zijn in iedere gewenste kleur verkrijgbaar. Er zijn 
zes standaard kleuren, maar iedere RAL-kleur is mogelijk. Hiermee kan een unieke combinatie 
tussen design en functie gemaakt worden. 

Het materiaal: aluminium
Aluminium is sterk, corrosiebestendig en heeft een zeer lange levensduur. Hierdoor wordt 
aluminium vrijwel overal toegepast: van vliegtuigbouw tot medische apparatuur, van sport-
artikelen tot in de bouw. Aluminium is volledig recyclebaar.

De oppervlaktebehandeling: poedercoating
Het uiterlijk van een functionele toepassing wordt in de bouw steeds belangrijker. Een poeder-
coating maakt het mogelijk het hemelwaterafvoerpakket ieder gewenst uiterlijk te geven. 
Poedercoating heeft vele voordelen: het is zeer goed bestand tegen weersinvloeden, heeft 
een gesloten oppervlaktestructuur en wordt probleemloos gerecycled. Poedercoating is vrij van 
zware metalen en oplosmiddelen.

Het Coloral® assortiment bestaat uit bak- en mastgoten van verschillende afmetingen. Voor elk 
type goot zijn er bijpassende kopschotten, binnen- en buitenhoeken, expansie-elementen en 
gootbeugels verkrijgbaar. De hemelwaterafvoerbuis, in verschillende diameters verkrijgbaar, 
wordt aangesloten op de goot met een trechteruitloop. Ook voor de hemelwaterafvoerbuis 
zijn verschillende hulpstukken verkrijgbaar, zoals bochten, sprongstukken en beugels.

Het Coloral® pakket is zeer eenvoudig te verwerken. De onderdelen zijn nauw op elkaar 
afgestemd zodat deze eenvoudig te monteren zijn. De montage van de goten onderling 
is eenvoudig te realiseren met behulp van een speciale-, duurzame lijm. De gebruikelijke 
gereedschappen voor het monteren van een goot zijn ook voor Coloral® producten te gebruiken. 

De voordelen van Coloral®:
• Compleet pakket 
• In alle mogelijke RAL-kleuren 
• Eenvoudige montage
• Duurzaam en recyclebaar

Naast de standaard goten en - toebehoren is ook maatwerkproductie mogelijk. Zo is een goot 
af te stemmen op ieder ontwerp in nieuwbouw of renovatie.
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Buitenhoekstuk voor bakgoot

Model  Artikelnummer*
B250  531118….
B333  531117….
B400  531116….

*op de laatste vier posities van het artikelnummer de cijfers van de      
  RAL - kleur invullen.

Het assortiment
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Bakgoot

Materiaal Aluminium met poedercoating
Kleur Alle RAL-kleuren
Lengte 3000 mm
Materiaaldikte 0,80 mm
Normering DIN 18461 EN 612

Model Dikte(mm) Artikelnummer*
B250  531007….
B333  531006….
B400  531005….

*op de laatste vier posities van het artikelnummer de cijfers van de      
  RAL - kleur invullen.

Mastgoot

Materiaal Aluminium met poedercoating
Kleur Alle RAL-kleuren
Lengte 3000 mm
Materiaaldikte 0,80 mm
Normering DIN 18461 EN 612

Model Dikte(mm) Artikelnummer*
M250  531004….
M280  531003….
M333  531002….
M400  531001….

*op de laatste vier posities van het artikelnummer de cijfers van de      
  RAL - kleur invullen.

Expansiestuk met kraalstuk voor mastgoot

Model  Artikelnummer*
M250  531104….
M280  531103….
M333  531102….
M400  531101….

*op de laatste vier posities van het artikelnummer de cijfers van de      
  RAL - kleur invullen.

Buitenhoekstuk voor mastgoot

Model  Artikelnummer*
M250  531111….
M280  531110….
M333  531109….
M400  531108….

*op de laatste vier posities van het artikelnummer de cijfers van de      
  RAL - kleur invullen.

Expansiestuk met kraalstuk voor bakgoot

Model  Artikelnummer*
B250  531107….
B333  531106….
B400  531105….

*op de laatste vier posities van het artikelnummer de cijfers van de      
  RAL - kleur invullen.
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Binnenhoekstuk voor mastgoot

Model  Artikelnummer*
M250  531115….
M280  531114….
M333  531113….
M400  531112….

*op de laatste vier posities van het artikelnummer de cijfers van de      
  RAL - kleur invullen.

Kopschot universeel voor mastgoot

Model  Artikelnummer*
M250  531124….
M280  531123….
M333  531122….
M400  531121….

*op de laatste vier posities van het artikelnummer de cijfers van de      
  RAL - kleur invullen.

HWA-buis

Materiaal Aluminium met poedercoating
Kleur Alle RAL kleuren
Materiaaldikte 0,70 mm

Diameter (mm)  Artikelnummer*
80 mm  532003….
100 mm  532002….
120 mm  532001….

*op de laatste vier posities van het artikelnummer de cijfers van de      
  RAL - kleur invullen.

Binnenhoekstuk voor bakgoot

Model  Artikelnummer*
B250  531135….
B333  531120….
B400  531119….

*op de laatste vier posities van het artikelnummer de cijfers van de      
  RAL - kleur invullen.

Trechteruitloop voor mastgoot

Model Uitloop (mm) Artikelnummer*
M250 80 mm 531131….
M280 80 mm 531130….
M333 100 mm 531129….
M400 100 mm 531128….

*op de laatste vier posities van het artikelnummer de cijfers van de      
  RAL - kleur invullen.

Bocht 72°

Diameter (mm)  Artikelnummer*
80 mm  532103….
100 mm  532102….
120 mm  532101….

*op de laatste vier posities van het artikelnummer de cijfers van de      
  RAL - kleur invullen.

Kopschot universeel voor bakgoot

Model  Artikelnummer*
B250  531127….
B333  531126….
B400  531125….

*op de laatste vier posities van het artikelnummer de cijfers van de      
  RAL - kleur invullen.

Trechteruitloop voor bakgoot

Model Uitloop (mm) Artikelnummer*
B250 80 mm 531134….
B333 100 mm 531133….
B400 120 mm 531132….

*op de laatste vier posities van het artikelnummer de cijfers van de      
  RAL - kleur invullen.





HET COLORAL® PAKKET IS IN IEDERE RAL - KLEUR VERKRIJGBAAR.

 ER ZIJN ZES STANDAARD KLEUREN. 

RAL-kleur gevonden?

Vul op de laatste vier posities van het
artikelnummer de cijfers van de RAL-kleur in.
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RAL 6005 RAL 8011 RAL 9010 RAL 7035 RAL 7016 RAL 5013

De kleuren zoals weergegeven 
kunnen door druktechniek afwijken 
van de originele oppervlakten.



Montage
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Monteren van de trechteruitloop Monteren van het kopschot

In de bodem van de goot (met behulp van een 
gootaftekensjabloon) de ovale uitloop knippen. 
Hierna de rand rondom met een kunststof hamer 
gelijkmatig omdrijven. Er ontstaat een rand van 
ongeveer een centimeter breed.

Voor de montage van het kopschot ca. 4 mm materiaal
van de kraal verwijderen. Vervolgens het kopschot op 
het uiteinde van de goot plaatsen en met een kunststof
hamer vanaf de kraal slag voor slag op de goot fixeren. 
Het kopschot is zowel links als rechts toepasbaar.

De trechteruitloop inhaken in de kraal aan de voor-
zijde van de goot en vervolgens de twee lippen 
van de uitloop om de achteropstand heen vouwen.

Om een dichte verbinding te verkrijgen, wordt de 
felsrand met een kunststof hamer en een felsijzer of 
kunststof felsblok teruggeslagen.
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Technische gegevens

Dikte materiaal 0,70 en 0,80 mm
Afwerking Poedercoating in iedere RAL-kleur
Gewicht 1,91 kg - m2 (0,7 mm)
Normering aluminium EN 485
Normering maatvoering en stempeling EN 612
Kwaliteitswaarborging Volgens DIN 18200 (interne en externe controle)
Garantie Projectmatig

TECHNISCHE DATA

Het complete systeem 
Nauwkeurig op elkaar afgestemde onderdelen met een perfecte pasvorm.
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BESTEKSOMSCHRIJVING

Coloral® Dakgootelementen
Leverancier: Wentzel b.v.

Materiaal (volgens EN 485): Aluminium met poedercoating

Normering: EN 612

Type:  Mastgoot: M30, M37, M44

 Bakgoot: B30, B37, B44, B55

Oppervlakte: RAL ….

Lengte (mm): 3000 (standaard) 

Dikte (mm): 0,80

Hulpstukken: Kopschotten, binnenhoeken, 

 buitenhoeken, expansie-elementen 

 met kraalstuk.

Toebehoren: Gootbeugels verzinkt staal.

Coloral® HWA-buis 
Leverancier: Wentzel b.v.

Materiaal (volgens EN 485): Aluminium met poedercoating

Normering: EN 612

Oppervlakte: RAL ….

Constructie: Gelast

Vorm: Rond

Afmeting (mm): 80, 100, 120

Wanddikte (mm): 0,70

Lengte (mm): 2.000

Hulpstukken: Bochten, sprongstukken, trechteruitlopen, 

 standbuiskappen met mof, afdekringen

Toebehoren: Scharnierpijpbeugels
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